kLiamanabox

Heizen

AR

DOOOON

k) A0
O OO0

@D

ohne Ol ohne Gas

DO00G

Kuhlen




GERUSTET
FUR DIE ZUKUNFT




DIE KLIMABOX VON IVAT

Staatlich
gefordert bis
40 Prozent!

Mit den IVAT-Klimaboxen reduzieren Sie Ihre Heiz- und
Energiekosten drastisch. Intelligente Sensoren Uberwachen
dabei kabellos offene Hallentore, Temperatur,

CO,, Feuchtigkeit und Luftqualitat: sowohl im Arbeits-
bereich als auch an der Hallendecke.

Die integrierte FRI-LAN Steuerung sorgt fur ein perfektes
Raumluftklima, wahrend der EnergyTower Sie tber Ihre
CO,- und Energiebilanz informiert.

HEIZ/KUHL-PROBLEM GELOST!
ALLES AUS EINER HAND
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Kompressor

1 klimaabox 2. HeaQktcooler

Heizen und Kuhlen der Luft in der Produktionshalle
und in den BUrordumen (optisch ansprechend:

in Buros oder generell bei abhangenden Decken
erfolgt die Montage deckenversenkt).

* Heizen oder Kiihlen im 2-Leitersystem mit einem Gerdit

» fertig ausgestattet mit montierter Kondensatwanne
und Tropfenabscheider

* Flisterleise: Dank EC-Technologie und
Leiseldufer-Ventilatoren

* direkte Raumlufterwédrmung ohne zusdétzlichen Wéarmetréger

* schnelle dezentrale Temperierung groRer RGume

Die Hochleistungs-Warmepumpen von IVAT sorgen fur
die bendtigte Wassertemperatur in Halle und Buro.

FRI-LAN

Raumluftregelung
* Luftqualitat
* Temperatur
* Verschmutzungs-
grad
* Brandschutz

FuBbodenheizung

FRI-LAN

IVAT-Arbeitsplatzanalyse
« Luftqualitat
* Temperatur
* Feuchtigkeit
*+ CO,
* Frischluft

4 Photovoltaikanlage

HYGIENE

TOWER

Der HygieneClimaTower reinigt

und erfrischt die Luft.

FRI-LAN

TBD-Modul
* Toriiberwachung
* Beliiftung
» Druckkompensation
* Frischluft
* Sommer- und Nacht-
absenkung

ENERGY TOWER

IVAT-Energy-Tower
Die Uberwachungs-
zentrale und Leitstelle
der Anlage.
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Gehduse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit serienméaBigen

' 4 Gewindeaufhangungen, komplett mit Motorschutzkorb, Kondensatwanne,
Tropfenabscheider in einreihiger Lamellenbauweise aus Kunststoffprofilen

mit Abtropfnasen und montierter Luftlenkjalousie, einreihig, Zusatzteile

ausblas- und ansaugseitig anschraubbar.

Ausfihrung ohne Kondensatpumpe fur freien Kondesatablauf

! — 2-Leitersystem

Leistungsstarker Warmetauscher aus Kupfer-Rundrohren mit

Aluminiumlamellen. Sammler und Verteiler aus Stahl korrosionsgeschitzt,

geeignet fur PKW oder PWW/PHW.

Max. Betriebsdruck bar 16

Max. WassereintrittstempGradC 120

Min. WassereintrittstempGradC 6

Max. Lufteintrittstemp. GradC 40

Max. Glykolanteil % 50

Axialventilator

Energiesparender EC-Ventilator mit 0-10 V-Eingang fur stufenlose

Drehzahlsteuerung. Alle drehenden Teile sind gerduscharm und

wartungsfrei gelagert. Werksseitig verdrahtet. Ubertemperaturschutz des

Ventilators durch aktives Temperaturmanagement.

EC-Ventilator, 230 V, hohe Drehzahl

Integrierter Motorschutz

Mit auBen angebrachtem Anschlusskasten.

BaugroBe 6

Abmessungen (BxHxT) mm 800 x 775 x 570

Gewicht kg 64

Wasserinhalt | 5,6

Anschluss 1 1/4 Zoll
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IVAT GmbH
Innovative Absaugtechnologie
Aindlinger Strafde 3
86167 Augsburg

Tel: +49 (0)821 60 26 04
E-Mail: info@heat-cooler.de

www.heat-cooler.de
www.klima-tower.de

Die in dieser Broschire dargestellten Produktvarianten und Farben kénnen von den Originalen abweichen.




DIE KLIMABOX VON IVAT

Staatlich
gefordert bis
40 Prozent!

Mit den IVAT-Klimaboxen reduzieren Sie lhre Heiz- und
Energiekosten drastisch. Intelligente Sensoren Uberwachen
dabei kabellos offene Hallentore, Temperatur,

CO,, Feuchtigkeit und Luftqualitat: sowohl im Arbeits-
bereich als auch an der Hallendecke.

Die integrierte FRI-LAN Steuerung sorgt fur ein perfektes
Raumluftklima, wahrend der EnergyTower Sie Uber lhre
CO,- und Energiebilanz informiert.
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Kompressor

1 klimaabox 2 HeaQktcooler

Heizen und Kihlen der Luft in der Produktionshalle Die Hochleistungs-Warmepumpen von IVAT sorgen fur
und in den Burordumen (optisch ansprechend: die bendtigte Wassertemperatur in Halle und Biro.

in Buros oder generell bei abhdngenden Decken
erfolgt die Montage deckenversenkt).

* Heizen oder Kiihlen im 2-Leitersystem mit einem Geréit

- fertig ausgestattet mit montierter Kondensatwanne
und Tropfenabscheider

* Flisterleise: Dank EC-Technologie und
Leiselaufer-Ventilatoren

* direkte Raumlufterwédrmung ohne zusdatzlichen Warmetréger

* schnelle dezentrale Temperierung grof3er RGume

FRI-LAN

Raumluftregelung

* Luftqualitat

* Temperatur

* Verschmutzungs-
grad

* Brandschutz
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FuBbodenheizung

FRI-LAN

213¢ x

842 ppm

IVAT-Arbeitsplatzanalyse
* Luftqualitat
* Temperatur
* Feuchtigkeit
+ CO,
* Frischluft

4= Photovoltaikanlage

HYGIENE

TOWER

FRI-LAN

ENERGY TOWER

Der HygieneClimaTower reinigt
und erfrischt die Luft.

FRI-LAN

TBD-Modul
* Toriiberwachung
* Beliiftung
* Druckkompensation
* Frischluft
* Sommer- und Nacht-
absenkung

IVAT-Energy-Tower
Die Uberwachungs-
zentrale und Leitstelle
der Anlage.



