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(X ) KlimaWall 2.500
Motor: 0,75kW, 230V, 50Hz
' Volumenstrom max. ca. 2.500 m3/h

Filter:
1 Stick Filterflies (Kategorie G3)

[ X ]
= 1 Stlck Filterkasette (Kategorie H14)
FUR DIE ZUKUNF1
- Inkl. Heiz- / KuihIregister

Inkl. Kondensatwanne

Inkl. Kabelverschraubung am Gehéause
Inkl. Tropfenabscheider [ 4

Inkl. Kanalbogen mit Luftverteiler

Inkl. Schalldédmmung
Abmessungen: ca. 1.930 x 700 x 960 mm

(BXTxH)
Farbe: RAL 5012

I & kUiamaawall ‘;"\j

Motor: 1,5 kW, 230V, 50Hz
Volumenstrom max. ca. 5.000 m3/h
Filter:
1 Stlck Filterflies (Kategorie G3)
. . . 1 Stlick Filterkassette (Kategorie H14)
Sommerbetrieb Winterbetrieb Ausfiihrung:

. Inkl. Heiz- / Kuhlregister
Inkl. Kondensatwanne
Inkl. Kabelverschraubung am Gehause
Inkl. Tropfenabscheider
Inkl. Kanalbogen mit Luftverteiler
Inkl. Schallddmmung
Abmessungen: ca. 2.085 x 800 x 1.010 mm
(BXTxH)
Farbe: RAL 5012

ENERGY

IVAT GmbH
Innovative Absaugtechnologie
Aindlinger Strafde 3
86167 Augsburg

Tel: +49 (0)821 60 26 04 - y
E-Mail: info@ivat.info Das Heiz und Kuhlsystem der Zukunft

fur BUros Produktions- und Gewerbehallen.
www.heat-cooler.de

www.klima-tower.de

www.ivat.de

Die in dieser Broschire dargestellten Produktvarianten und Farben kénnen von den Originalen abweichen. @ coz_neUtral // // LUft re I n Ig e n




DIE KLIMAWALL VON IVAT HEIZ/KUHL-PROBLEM GELOST!
ALLES AUS EINER HAND
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HYGIENE

L 1 TOWER

FuBbodenheizung

Kompressor
Der HygieneClimaTower reinigt
1 klimawall 2. Heqkcooler —
I Luftreinigung, Kthlung und Heizung in der Die Hochleistungs-Warmepumpen von IVAT sorgen fur
. Produktionshalle und den Buroraumen. die bendtigte Wassertemperatur in Halle und Buro.
Platzsparend dank Wand oder Deckenaufhangung.
Staatlich FRI-LAN FRI-LAN FRI-LAN

geférdert bis
30 Prozent!

Mit der IVAT-Klimawall reduzieren Sie Ihre Heiz- und * Heizen oder Kuhlen im 2—Leitersystem mit einem Geradat

Energiekosten drastisch. Intelligente Sensoren Uber-
wachen dabei kabellos Temperatur, CO2, Feuchtigkeit

» fertig ausgestattet mit montierter Kondensatwanne

und Luftqualitat: sowohl im Arbeitsbereich als auch und Tropfenabscheider B | .
* Flisterleise: Dank EC-Technologie und
an der Hallendecke. g Raumluftregelung IVAT-Arbeitsplatzanalyse TBD-Modul
Leiseldaufer-Ventilatoren * Luftqualitat « Luftqualitat « Torliberwachung :;I.AT(;IIE)nergy-;I]'ower
. . . - . R . ie Uberwachungs-
Die integrierte FRI-LAN Steuerung sorgt fiir ein . . e . .. et e ratur Beluftung :
g , ) g 5019 * direkte Raumlufterwérmung ohne zusdétzlichen Wérmetréger « Verschmutzungs- « Feuchtigkeit - Druckkompensation zentrale und Leitstelle
perfektes Raumluftklima, wahrend der EnergyTower grad . co, « Frischluft der Anlage.
* schnelle dezentrale Temperierung groRer RGume . Brandschutz « Frischluft oo erund Nacht

Sie Uber lhre CO2 - und Energiebilanz informiert.
absenkung

LUFT REINIGEN, KUHLEN UND HEIZEN AUS EINEM GERAT




